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BUNDTYPE EKSEMPLER

Alle båndtyper leveres med og uden
tætning. Tætning kan være i form af:
1) Integreret gummitætning
2) Børstetætning
3) Påklæbet gummitætning

Ovennævnte bundudformninger
er kun eksempler.
Ønskes andre bundudformninger
bedes De kontakte os.
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Bundtype 1 - Transportskinne.
(Skinne fjernes inden montage)
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Bundtype 1 - Anslagstærkskel.
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Bundtype 1.5 - anslagstærkskel med skinne
under dørblad.
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Bundtype 2.1 - Lav karm Bundtype 2.1 (skrå) med tætningunder
bund samt vandnæse nederst på dørblad.
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Bundtype 4.1 med nedstøbningsprofil.Bundtype 4 med massiv skinne under
dørblad.
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Bundtype transportskinne. Med
børstetætning.
(Skinne fjernes inden montage)

Bundtype transportskinne. Med
dobbelt  børstetætning midt i dørblad.
(Skinne fjernes inden montage)
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Bundtype 4.5 med nedstøbningsskinne
og tætning under dørblad.
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Bundtype transportskinne. Med
"Carlitæt" tætning nederst på dørblad.
(Skinne fjernes inden montage)
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Bundtype 2 med tætning under bund
samt vandnæse nederst på dørblad.
Til udvendig, indadgående dør.


