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BRANDSIKKER STÅLDØR  EI2-60
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BLAD 1.2

Multi-Tek A/S

Holger Danskes Vej 17

DK-8960 Randers SØ

e-mail: kontor@multitek.dk

Tlf.: +45 8711 0090

Fax: +45 8641 0682

CVR Nr. DK11573975

EI2-60 brandsikre ståldøre er CE- 
mærket iht EN 16034 og godkendt som 
indadgående såvel som udadgående.

EI2-60 branddøre kan leveres med 
karm og bund udformet efter dit ønske. 
Se nogle af mulighederne på blad 8.1 
og 8.2.

EI2-60 branddøre fremstilles i en 
fleksibel produktionsgang, der giver 
dig mulighed for at få en dør tilpasset 
dine induviduelle ønsker både hvad 
angår størrelse og udformning, uden det 
indebærer lange leveringstider.

EI2-60 branddøre leveres i standard 
udførelse fremstillet i Alu-Zink 
stålplade som korrosionsbeskytter 
døren på såvel udvendig som indvendig 
side og medfører, at døren ikke behøver 
overfladebehandling medmindre du har 
specielle ønsker.

For sikker og samtidig nem montage, 
leveres døren med særlige montagebøs-
ninger. Karmen er endvidere udstoppet 
med mineraluld fra fabrik som 
standard.

For høj styrke og lang holdbarhed er 
karmen udført i 2,0mm stålplade, mens 
dørbladet er udført i 1,25mm stålplade.

Det er muligt at vælge branddøren med 
med indbrudsikring. Certificeret iht 
EN 1627 som RC3 eller RC4

Døren har en lav u-værdi (1,40 for 
referencestørrelse BxH 1230x2180mm) 
og kan også fås med lyddæmpende 
tætningsliste (Rw = 40 dB hhv 45 dB)


